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Cable drum unreeling frame ¢ Kabeltrommel-Abroller e Patin de rodadura para bobinas e
Patin dérouleur pour bobines e Pattino per lo srotolamento bobine

EN

Cable drum unreeling frame
made of aluminium alloy,
complete of:

e ramps with min angle of
inclination to easier the
minimum effort during the
loading of the drum,

e galvanized steel rollers
mounted on ball bearings
and positioning on three
different distances on the
frame to match the drum
diameter,

e anti-sliding rubber pads.

D

Kabeltrommel-Abroller aus

Aluminium, bestehend aus:.

o rutschsichere Aufrollrampen
mit reduzierter Neigung,
versehen mit Seitenwénden
fiir ein leichtes und sicheres
Aufrollen der Trommel,

o stabilen, verstellbaren
Tragwalzen aus Stahl, auf
korrosionsgeschiitzte Ku-
gellager gelagert,

e rutschsichere verstellbare
GummifiiBe.

art.
x ==
<>
MPSA200NE  515mm 200 - 700 mm
MPLA250NE 670 mm 200 - 700 mm

MPSA200NE/MPSA250NE

E

Patin de rodadura de aluminio
para tambores de cables,
compuesto por:

e Rampas de enrollado con
una inclinacion reducida
y paredes laterales para
que los tambores enrollen
de forma sencillay segura,

 Rodillo de soporte de acero
ajustable, sobre rodamien-
tos de bolas protegidos
contra la corrosion,

¢ Patas de goma antidesli-
zantes ajustables.

200 kg
250 kg

565x700x95 mm
715x700x95 mm

F

Patin dérouleur en aluminium

pour bobines, composé de:

o rampes d’enroulement anti-
dérapantes avec inclinaison
réduite, équipées de flancs
latéraux pour un enroulement
facile et sécurisé des bobi-
nes,

e cylindres d’appui stables et
ajustables en acier, posés sur
des roulements anticorrosion,

e pieds en caoutchouc aju-
stables et antidérapants.

8,0 kg

Accessories ® Zubehor e Accesorios e Accessoires e Accessori
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art. | | |
l I |

MPSA200RUL 2 50 x 542 mm 525 mm

MPSA250RUL @ 50 x 688 mm 675 mm

M vovLta wacemmE

1-39100 Bolzano BZ e Via Copernico 13 A e Tel. +39 0471 54 61 00 e Fax +39 0471 54 61 99
www.volta-macchine.com e info@volta-macchine.com

575x710x120 mm

11,0kg 720x725x120 mm

I

Pattino per lo srotolamento

bobine realizzato in lega

leggera di alluminio, com-

pleto di:

e rampe con inclinazione
idonea per il caricamento
bobina col minimo sforzo,

o rulli in acciaio zincato mon-
tati su cuscinetti a sfere e
posizionabili a tre diverse
distanze sul telaio,

e piedini di appoggio in gom-
ma antiscivolo,

<p 0 & O

8,8 kg
12,0 kg
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Cable drum unreeling frame e Kabeltrommel-Abroller e Patin de rodadura para bobinas e
Patin dérouleur pour bobines e Pattino per lo srotolamento bobine

EN

Cable drum unreeling frame
made of galvanized steel,
complete of:

e ramps with min angle of
inclination to easier the
minimum effort during the
loading of the drum

e galvanized steel rollers
mounted on ball bearings
and positioning on three
different distances on the
frame to match the drum
diameter

e anti-sliding rubber pads

D

Kabeltrommel - Abroller aus
verzinkten Stahl, besteh-
end aus:

o rutschsichere Aufrollrampen
mit reduzierter Neigung,
versehen mit Seitenwénden
flir ein leichtes und sicheres
Aufrollen der Trommel.

e stabilen, verstellbaren
Tragwalzen aus Stahl, auf
korrosionsgeschiitzte Ku-
gellager gelagert.

o rutschsichere verstellbare
GummifiiBe

art.

<>
MPS200NE 500 mm 200 - 700 mm
MPL250NE 700 mm 200 - 700 mm

E

Patin de rodadura in acero

galvanizado para tambores

de cables, compuesto por:

e Rampas de enrollado con
una inclinacion reducida
y paredes laterales para
que los tambores enrollen
de forma sencillay segura,

¢ Rodillo de soporte de acero
ajustable, sobre rodamien-
tos de bolas protegidos
contra la corrosion,

e Patas de goma antidesli-
zantes ajustables.

200 kg
250 kg

555x695x90 mm
705x695x90 mm

F

Patin dérouleur en acero
galvanisée pour bobines,
composeé de:

o rampes d’enroulement anti-
dérapantes avec inclinaison
réduite, équipées de flancs
latéraux pour un enroulement
facile et sécurisé des bobi-
nes,

e cylindres d’appui stables et
ajustables en acier, posés sur
des roulements anticorrosion,

e pieds en caoutchouc aju-
stables et antidérapants.

9,0 kg

Accessories ® Zubehor e Accesorios e Accessoires ® Accessori

art. N | |
| | |

MPS200RUL 2 50 x 542 mm 525 mm

MPS250RUL 2 50 x 688 mm 675 mm

M vovLta waeemmE
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575x710x120 mm

11,0kg 720x725x120 mm

MPS200NE/MPS250NE

I

Pattino per lo srotolamento
bobine realizzato in acciaio
zincato, completo di:

e rampe con inclinazione
idonea per il caricamento
bobina col minimo sforzo

e rulliin acciaio zincato mon-
tati su cuscinetti a sfere e
posizionabili a tre diverse
distanze sul telaio

e piedini diappoggio in gomma
antiscivolo

@ o e

9,8 kg
12,0 kg




Cable drum unreeling frame ¢ Kabeltrommel-Abroller e Patin de rodadura para bobinas e
Patin dérouleur pour bobines e Pattino per lo srotolamento bobine

EN

Cable drum unreeling frame
made of galvanized steel,
complete of:

e ramps with min. angle of
inclination to easier the
minimum effort during the
loading of the drum,

e aluminum alloy rollers moun-
ted on ball bearings and po-
sitioning on different distances
on the frame,

o ransportand positioning handle,

o steel bar with slots fit to vary
the positioning of one pair of
pads according to the drum
width.

art.

D

Kabeltrommel-Abrollschie-
nen aus verzinkten Stahl,
bestehend aus:

e rutschsichere Aufrollrampe
mit reduzierter Neigung fiir
ein leichtes und sicheres
Aufrollen der Trommel,

o stabilen, verstellbaren Trag-
rollen aus Alluminium, auf
korrosionsgeschiitzte Ku-
gellager gelagert,

o Tragegriff/Positionierungs-
griff,

o -Profileisen zum einrasten
der Abrollschienen ja nach
Kabeltrommelbreite.

l§|!|)
s

max.

l

<>

JZ-DZ255S 480 - 900 mm 400 - 1200 mm
JZ-Dz255L 480 - 900 mm 400 - 1800 mm

Barra

E

Guias de desenrollado de

tambores de cable de acero

galvanizado, compuestas por:

e rampa de enrollado antidesli-
zante con inclinacion reducida
para que los tambores enrollen
de forma sencilla y segura,

e rodillo de soporte de aluminio
ajustable, sobre rodamientos
de bolas protegidos,

e asa de transporte/posiciona-
miento,

e perfil inferior de hierro para
encajar las guias de desenrol-
lado en funcién de la anchura

del tambor de cables.

ZA

F

Rails dérouleuses en acier
galvanisé pour bobines, com-
posées de:

e rampes d’enroulement anti-
dérapantes avec inclinaison
réduite, équipées de flancs
latéraux pour un enroulement
facile et sécurisé des bobines,

e cylindres d’appui stables et
ajustables en alu, posés sur
des roulements anticorrosion,

* poignée de transport/posi-
tionnement,

o profilés en U pour enclencher
les rails en fonction de la
largeur de la bobine.

AAAA B

I

Pattino doppio per lo sroto-

lamento bobine realizzato in

acciaio zincato, completo di:

e rampe con inclinazione
idonea per il caricamento
bobina col minimo sforzo,

e rulli in alluminio montati
su cuscinetti a sfere e po-
sizionabili a quattro diverse
distanze sul telaio,

e maniglia di trasporto e posi-
zionamento,

e barra di posizionamento con
guide per variare I'interasse
dei pattini in funzione della
larghezza bobina.

|OOOOO

LA

1000 kg 950x145x110 mm 3 x A (100 mm) + B (260 mm) 15,5 kg
1000 kg 1050x145x110 mm 4 x A (100 mm) + B (260 mm) 16,5 kg
900x40 mm 2,5 kg

Accessories ® Zubehor e Accesorios e Accessoires ® Accessori

145 mmT @
Q
°

2,0 kg

P

112 mm
75 mm

" .

? 80 mm
9120 mm

art.
JZ-DZ255RUL

1-39100 Bolzano BZ e Via Copernico 13 A e Tel. +39 0471 54 61 00 e Fax +39 0471 54 61 99
www.volta-macchine.com e info@volta-macchine.com
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Cable drum unreeling frame e Kabeltrommel-Abroller e Patin de rodadura para bobinas e
Patin dérouleur pour bobines e Pattino per lo srotolamento bobine

EN

Cable drum unreeling frame
made of aluminium alloy,
complete of:

e ramps with min. angle of
inclination to easier the
minimum effort during the
loading of the drum,

 aluminum alloy rollers moun-
ted on ball bearings and po-
sitioning on different distances
on the frame,

o transportand positioning handle,

o steel bar with slots fit to vary
the positioning of one pair of
pads according to the drum

D

Kabeltrommel-Abrollschie-
nen aus Aluminium, beste-
hend aus:

e rutschsichere Aufrollrampe
mit reduzierter Neigung fiir
ein leichtes und sicheres
Aufrollen der Trommel,

e stabilen, verstellbaren Trag-
rollen aus Aluminium, auf
korrosionsgeschiitzte Ku-
gellager gelagert,

* Tragegriff/Positionierungs-
griff,

o U-Profileisen zum einrasten
der Abrollschienen ja nach

width. Kabeltrommelbreite.
art.

<>
JZ-DZ255 480 - 900 mm 400 - 1200 mm

E

Guias de desenrollado de
tambores de cable de de
aluminio, compuestas por:

o rampa de enrollado antidesli-
zante con inclinacion reducida
para que los tambores enrollen
de forma sencilla y segura,

e rodillo de soporte de aluminio
ajustable, sobre rodamientos
de bolas protegidos,

e asa de transporte/posicio-
namiento,

e perfil inferior de hierro pa-
ra encajar las guias de
desenrollado en funcion de
la anchura del tambor de
cables.

1000 kg

2

950x145x110 mm 3 x A (100 mm) + B (260 mm)

F

Rails dérouleuses en aluminium

pour bobines, composées de:

o rampes d’enroulement anti-
dérapantes avec inclinaison
réduite, équipées de flancs
latéraux pour un enroulement
facile et sécurisé des bobines,

e cylindres d’appui stables et
ajustables en alu, posés sur
des roulements anticorrosion,

* poignée de transport/posi-
tionnement,

o profilés en U pour enclencher
les rails en fonction de la
largeur de la bobine.

AAAA B

I

Pattino doppio per lo sroto-

lamento bobine realizzato

in lega leggera di alluminio,

completo di:

e rampe con inclinazione
idonea per il caricamento
bobina col minimo sforzo,

e rulli in alluminio montati
su cuscinetti a sfere e po-
sizionabili a quattro diverse
distanze sul telaio,

e maniglia di trasporto e posi-
zionamento,

 barra di posizionamento con
guide per variare I'interasse
dei pattini in funzione della
larghezza bobina.

|ooooo

L@

Accessories ® Zubehor e Accesorios e Accessoires ® Accessori

art.
JZ-DZ255RUL

M vovLta waeemmE

2,0 kg

\

112 mm

75 mm

1-39100 Bolzano BZ e Via Copernico 13 A ® Tel. +39 0471 54 61 00 e Fax +39 0471 54 61 99
www.volta-macchine.com e info@volta-macchine.com

10,5 kg




Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e
Chevalets leve-bobines e Cavaletti alzabobine

EN

Cable drum jack with worm

screw mechanical lifting, travel

170/310 mm, hand operating.

Composed by:

o electro-welded steel structure
on flat ground base, with
electrolytic zinc plating.

e spindle holding head, 360°
rotating and fit for spindle
with diameter 55 mm max.

art.
JZ-CAMO5T 500 kg
JZ-CAM16T 1600 kg

D

Mechanischer Kabeltrom-
melhebebock, Hebehohe
170/310 mm.

Bestehend aus:

e robuste, verzinkte Stahl-
struktur, elektrover-
schweiBt, verzinkt.

e Aufnahmetasche zur Auf-
nahme von Rohrwellen mit
einem @ von max. 55 mm,
um 360° drehbar

E

Gato mecanico para tam-
bores de cables, altura de
elevacion 170/310 mm.
Compuesto por:

e estructura de acero galvani-
zado robusta, de soldadura
eléctrica,

e compartimento para ejes
tubulares de un @ max. de
55 mm, giratorio en 360°.

Y

F

Chevalets léve-bobines

mécaniques, hauteur de

levage 170/310 mm.

Composés de:

e structure en acier solide,
galvanisée et électro-soudée,

 poche réceptrice pour arbres
creux de 55 mm de @ max,
pivotant a 360°.

2 600-900 mm
2 1100-1700 mm

365 mm
635 mm

945 mm
535 mm

170 mm
310 mm

220x140x365 mm
400x200x640 mm

Accessories ® Zubehor e Accesorios e Accessoires ® Accessori
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I

Cavalletto alzabobine a

sollevamento meccanico

manuale con vite senza fine,

corsa 170/310 mm.

Composto da:

e struttura in acciaio elettro-
saldato su base di appoggio
piatta, finitura con zincatura
elettrolitica,

o testa porta-albero girevole,
adatta per alberi con diametro
max. 55 mm.

(]

220x150 mm 3,7 kg

400x200 mm 14 kg

117
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Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e

Chevalets leve-bobines ¢ Cavaletti alzabobine

EN

Cable drum jack with lifting

by hand operating hydraulic

piston, travel 165 mm.

Composed by:

o steel structure electro-welded
onflat ground base, painted.

e spindle holding head fixed
on support shaft with 4 ad-
justable positions, made of
galvanized steel, 360° rota-
ting, it for spindle diameter
65 mm max.

e support shaft lock pin with
chain

art.

JZ-CAI16T 1600 kg

D

Hydraulischer Hebebock fiir

Kabeltrommeln mit Hand-

pumpe, Hebehdhe 165 mm.

Bestehend aus:

e robuste, verzinkte Stahl-
struktur, elektrover-
schweiBt

e Aufnahmetasche zur Auf-
nahme von Rohrwellen mit
einem @ von max. 65 mm,
um 360° drehbar, in 4 Ho-
hen verstellbar

e Haltestift mit Kette

Gato hidraulico para tam-

bores de cables con bomba

de mano, altura de elevacion

165 mm.

Compuesto por:

e estructura de acero galva-
nizado robusta, de soldadu-
ra eléctrica,

e compartimento para ejes
tubulares de un @ max. de
65 mm, giratorio en 360°,
ajustable en 4 alturas.

e barra de sujecion con ca-
dena.

JZ-CAI16T

F

Chevalets léve-bobines hy-

drauliques pour bobines

avec pompe manuelle, hau-

teur de levage 165 mm.

Composés de:

e structure en acier solide,
galvanisée et électro-
soudée,

¢ poche réceptrice pour ar-
bres creux de 65 mm de
@ max, pivotant a 360°, 4
hauteurs réglables,

etige de maintien avec
chaine.

2 1000-1700 mm 610

: ;¢A |4

mm 870 mm

270 mm

400x200x610 mm

Accessories ® Zubehor e Accesorios e Accessoires ® Accessori
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I

Cavalletto alzabobine con

sollevamento idraulico tra-

mite pompa manuale, corsa

165 mm. Composto da:

e struttura in acciaio zincato
elettrosaldato su base di
appoggio piatta

e testa porta-albero in acciaio
zincato con stelo regolabile
a 4 altezze, girevole a
360° e adatta per alberi
con diametro max. 65 mm.

e perno di arresto dello stelo,

con catenella.

(]

400x200 mm 16 kg

‘_? pag. 121



Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e
Chevalets leve-bobines ¢ Cavaletti alzabobine

EN

Cable drum jack with worm

screw mechanical lifting,

hand operating with handle,

travel 260/570 mm.

Composed by:

o electro-welded steel structure
on triple legs ground base,
painted,

e spindle holding head, made
of galvanized steel, 360° re-
volving, with rotating rollers,
fit for spindle diameter
80 mm max.

art.

JZ-CATPAT 4000 kg

JZ-CATP7T 7000 kg

D

Mechanischer Kabeltrom-

melhebebock mit Handkur-

bel, Hebehohe 260/570 mm.

Bestehend aus:

e robuste, verzinkte Stahl-
struktur, elektrover-
schweiBt, RAL-lackiert,

e Aufnahmerollen zur Auf-
nahme von Rohrwellen mit
einem @ von max. 80 mm,
um 360° drehbar.

2 1200-1750 mm
2 1500-2700 mm

620 mm
910 mm

E

Gato mecanico para tam-

bores de cables con ma-

nivela, altura de elevacion

260/570 mm.

Compuesto por:

e estructura de acero galva-
nizado robusta, de soldadu-
ra eléctrica, con barnizado
RAL,

e compartimento para ejes
tubulares de un @ max. de
80 mm, giratorio en 360°.

880 mm

270 mm

260 mm

570 mm

JZ-CATPAT / JZ-CATP7T

F

Chevalets léve-bobines

mécaniques avec mani-

velle, hauteur de levage

260/570 mm.

Composés de :

e structure en acier solide,
galvanisée et électro-soud-
ée avec peinture RAL,

¢ bobine réceptrice pour ar-
bres creux de 80 mm de
@ max, pivotant a 360°.

620x440x630 mm
820x550x800 mm

Accessories ® Zubehor e Accesorios ® Accessoires ® Accessori

pag. 122-125 2
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I

Cavalletto alzabobine a sol-

levamento meccanico con

vite senza fine e manovella,
corsa 570 mm. Composto da:

e struttura in acciaio elettro-
saldato su base di appoggio
a treppiede, finitura con
verniciatura,

e testa porta-albero girevole
a 360°, con rulli di scorri-
mento, adatta per albero
portabobina diametro max.
80 mm.

(]

60 x 120 mm 30,5 kg

60 x 120 mm 38 kg

C‘\;i;/\ pag. 121 ‘_? pag. 121
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Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e

Chevalets leve-bobines ¢ Cavaletti alzabobine

- JZ-KT2700S

JZ-KT2680

JZ-KT2670

JZ-KT2660
EN D E F
Cable drum trestle with | Hydraulischer Hebebock fiir | Gato hidraulico paratambo- | Chevalets léve-bobines hy-
hydraulic lifting system with | Kabeltrommeln mit FuBpum- | res de cables con bomba de | drauliques avec pompe a

foot pump. Composed by:

o sturdy electro-welded steel
structure on flat ground base,
with painting finishing,

e spindle holding device adju-
stable to different heights,
e provided of safety pins fit for

the load holding,

e ground hase with wheels and
handles on the lateral sides,
to easier the trestle handling
and positioning.

pe, bestehend aus:

o Stahlgeriist verschweiBt auf
robuster Bodenplatte, lackiert,

o Aufnahmeschale fiir die Trom-
melachse, in verschiedenen
Hohen verstellbar,

e Sicherheitsbolzen fiir die
Aufnahme des Trommelge-
wichtes,

o fahrbare Bodenplatte und
Handgriffe an der Sule zum
bewegen und positionieren
des Hebebockes.

art.

JZ-KT2660 1800 kg @ 700-2000 mm
JZ-KT2670 3000 kg  800-2500 mm
JZ-KT2680 5000 kg 2 1000-3200 mm
JZ-KT2700S 10000 kg @ 1000-3600 mm

M vovLta wacemmE

pedal, compuesto por:

e armazon de acero soldado
sobre placa base robusta,
barnizada,

e handeja de soporte para el
eje del tambor, ajustable en
diferentes alturas,

e perno de seguridad para el
soporte del peso del tambor,

e placabase desplazable y asas
de mano en la columna para
mover y posicionar el gato.

max.

< »
1300 mm 650 mm
1800 mm 1300 mm
1700 mm 1640 mm
1900 mm 1830 mm

pied, composé de:

e armature en acier soudée
sur un socle solide, laquée,

o réceptacle pour I'axe de la
bobine, réglable a plusieurs
hauteurs,

e houlons de sécurité pour
supporter le poids de la
bobine,

e socle mobile et poignées
sur les cotés pour bouger et
positionner le chevalet.

J T2660

I

Cavalletto alzabobine a solle-
vamento idraulico con pompa
a pedale, composto da:

e robusta struttura in acciaio
elettrosaldata sulla base
di appoggio al terreno e
verniciata,

e dispositivi porta-albero re-
golabili a varie altezze,

e perni di sicurezza per tenuta
del carico,

e base con ruote e maniglie
sui montanti verticali per
facilitare la movimentazione
e il posizionamento del
cavalletto.

g o oo

400x300 mm 400x300x650 mm 32,5 kg
540x340 mm 540x340x1300 mm 53 kg

800x400 mm 800x400x1640 mm 75,5 kg
900x500 mm 900x500x1830 mm 150 kg

1-39100 Bolzano BZ e Via Copernico 13 A ® Tel. +39 0471 54 61 00 e Fax +39 0471 54 61 99
www.volta-macchine.com e info@volta-macchine.com



Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e

Chevalets leve-bobines ¢ Cavaletti alzabobine

[EN] Support saddle for spindle of drum jacks series JZ-KT, made of electro-welded
and galvanized steel, complete of sliding rollers mounted on ball bearings; provided
of safety chain. [D] Aufnahmerollen fiir die Aufnahme von Trommelachsen, geeignet
fiir die Kabeltrommelhebebdcke der Serie JZ-KT. Gefertigt aus verzinkten Stahl,
Aufnahmerollen auf auf korrosionsgeschiitzte Kugellager gelagert, mit Sicherungskette.
[E] Bandeja de soporte para gatos hidraulicos de tambores de cables, como soporte
del eje del tambor en los gatos de tambores de cables serie JZ-KT. [F] Réceptacle
pour chevalets léve-bobines hydrauliques pour supporter I'axe de la bobine pour des
chevalets leve-bobines serie JZ-KT. [I] Sella di supporto per I'albero portabobina
dei cavalletti serie JZ-KT, costruzione in acciaio elettrosaldato e zincato, completo
di rulli di scorrimento montati su cuscinetti a sfere; con catenella di sicurezza.

art. [2]
o
L M . g
mm mm mm kg
JZ-KT2660SGC 60 JZ-KT2660 120x90 ©35x60 3,6
JZ-KT2670
JZ-KT2670SGC 75 JZ-KT2680 165x80 ©45x60 4,1

JZ-KT2700SGC 90 JZ-KT2700 170x100 @50x74 4,9

[EN] Collar made of galvanized steel with screwed closing device.

[D] Festellschelle mit Klappgriff, verzinkt. [E] Abrazadera con asa abatible galva-
nizada. [F] Collier de blocage zingué. [I] Collare in acciaio zincato con dispositivo
di chiusura a vite.

art. —>» |
gint. gext. %| Iﬁ :
A 2
mm mm mm kg
JZ-SCH152 58,6 170 65 1,85
JZ-SCH153 73 180 70 2,45
JZ-SCH154 88 210 70 3,15

[EN] Centering cone made of galvanized steel with screwed closing device. [D]
Feststellkonus aus verzinkten Stahl mit Klappgriff. [E] Cono de sujecion galvanizado.
[F] Cone de centrage en acier zingué. [I] Cono di centraggio bobina in acciaio “\\
zincato con chiusura a vite.

3 o _ -0 ﬂﬂ’:‘r (]

art. int. min. max.

mm mm mm kg
JZ-SCH155 61 70-113,5 135 3,0
JZ-SCH156 77 85-133 195 7,0
JZ-SCH157 92 111-154 200 8,5
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Spindle ¢ Trommelwelle ¢ Albero tubolare e Albero tubolare e Albero tubolare

Aluminium alloy spindle,
with both fixed ends and
shape fit for support cable
drum jacks series JZ-2670SGC
and JZ-KT2700SGC.

Trommelwelle aus Aluminium,
ungelagert, mit eingedrehten Nu-
ten. Ideal fiir die Aufnahme
auf Kabeltrommel-Hebebdcke
der Serie JZ-2670SGC und
JZ-KT2700SGC.

Eje tubular de aluminio, sin
rodamientos, con muescas
insertadas. Ideal para alojar
gatos de tambores de cables
de las series JZ-2670SGC y
JZ-KT2700SGC.

JKB-K238Fa

Arbre creux en aluminium,
non monté sur paliers, avec
encoches fixes. Idéal pour
des chevalets léve-bobines
de support des séries JZ-
2670SGC et JZ-KT2700SGC.

Albero tubolare in lega leg-
gera di alluminio, con estre-
mita fisse e sede di appoggio
idonea per supporti serie JZ-
2670SGC e JZ-KT2700SGC.

art. Fit for cable drum stands ...
o b =) = IR T it R i
Approprié pour chevalets leve-bobines ...
L L, idoneo per cavaletto ...
JKB-K238Fa 60 mm 1750 mm 1500 mm 1800 kg 12,5 kg JZ-KT2660
JKB-K239Fa 75 mm 1750 mm 1500 mm 5000 kg 15,5 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K239Fb 75 mm 2050 mm 1800 mm 5000 kg 16,5 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K239Fc 75 mm 2300 mm 2050 mm 5000 kg 18,0 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K240Fa 90 mm 1750 mm 1500 mm 10000 kg 17,0 kg JZ-KT2700
JKB-K240Fb 90 mm 2050 mm 1800 mm 10000 kg 21,0 kg JZ-KT2700
JKB-K240Fc 90 mm 2300 mm 2050 mm 10000 kg 24,0 kg JZ-KT2700
125 mm

107 mm
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Aluminium alloy spindle,
with both turning ends, moun-
ted on self-lubricating bushing
and shape.

Trommelwelle aus Aluminium,
drehbar, mit selbstschmierende
Gleitlagerbuchsen. Nuten ideal
fir die Aufnahme auf standard
Kabeltrommel-Hebebdcke.

Eje tubular de aluminio,
giratorio, con buje autolubri-
cantes. Muescas ideales para
gatos de tambores de cables
estandar.

——,
o -
- — -t

JKB-K238a

Arbre creux en aluminium,
rotatif, avec des paliers lisses
autolubrifiants. Encoches idéales
pour des chevalets [éve-bobines
de support standard.

Albero tubolare in lega leg-
gera di alluminio, con estre-
mita girevoli montate su bron-
zina autolubrificante, idoneo
per supporti serie standard

Spindle ¢ Trommelwelle ¢ Albero tubolare e Albero tubolare e Albero tubolare

previste sui cavalletti.

art. R — N — [ Geeﬁg::{ TSk S
[%] [ ) [ e = e Adecuado para soporte tambor ...
Approprié pour chevalets Iéve-bobines ...
L L idoneo per cavaletto ...

JKB-K238a 60 mm 1750 mm 1500 mm 1800 kg 13,0 kg JZ-KT2660
JKB-K239a 75 mm 1750 mm 1500 mm 5000 kg 16,0 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K239b 75 mm 2050 mm 1800 mm 5000 kg 17,0 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K239¢ 75 mm 2300 mm 2050 mm 5000 kg 18,5 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K240a 90 mm 1750 mm 1500 mm 10000 kg 17,5 kg JZ-KT2700
JKB-K240b 90 mm 2050 mm 1800 mm 10000 kg 21,5 kg JZ-KT2700
JKB-K240c 90 mm 2300 mm 2050 mm 10000 kg 24,5 kg JZ-KT2700

\ 125 mm

‘ __ 107mm

<

Self-lubricating bushing
Gleitlagerbuchsen, selbstschmierend
Buje autolubricante

Palier lisse autolubrifiante

Bronzina autolubrificante
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Spindle ¢ Trommelwelle ¢ Albero tubolare e Albero tubolare e Albero tubolare

124

Galvanized steel spindle, with
both fixed ends and shape fit
for support series JZ-2670SGC
and JZ-KT2700SGC.

art.
o

JKB-K238Fb 60 mm
JKB-K239Fe 75 mm
JKB-K239Ff 75 mm
JKB-K239Fg 75 mm
JKB-K240Fe 90 mm
JKB-K240Ff 90 mm
JKB-K240Fg 90 mm

M vovLta wacemmE

Trommelwelle aus Stahl, un-
gelagert, mit eingedrehten Nu-
ten. Ideal fiir die Aufnahme
auf Kabeltrommel-Hebebdcke
der Serie JZ-2670SGC und
JZ-KT2700SGC.

Eje tubular de acero, sin
rodamientos, con muescas
insertadas. Ideal para alojar
gatos de tambores de cables
de las series JZ-2670SGC y

JZ-KT2700SGC.

JKB-K238Fb

Arbre creux en acier, non
monté sur paliers, avec en-
coches fixes. Idéal pour des
chevalets léve-bobines de
support des séries JZ-2670SGC
et JZ-KT2700SGC.

Albero tubolare in acciaio
zincato, con estremita fisse e
sede di appoggio idonea per
supporti serie JZ-2670SGC e
JZ-KT2700SGC.

Fit for cable drum stands ...

Geeignet fiir Kabeltrommelbock ...

o] Adecuado para soporte tambor ...

Approprié pour chevalets leve-bobines ...

M | B N
L L,
1750 mm 1500 mm 1800 kg 14,0 kg
1750 mm 1500 mm 5000 kg 17,0 kg
2050 mm 1800 mm 5000 kg 18,0 kg
2300 mm 2050 mm 5000 kg 19,0 kg
1750 mm 1500 mm 10000 kg 18,0 kg
2050 mm 1800 mm 10000 kg 22,0 kg
2300 mm 2050 mm 10000 kg 25,0 kg

idoneo per cavaletto ...

JZ-KT2660

JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JZ-KT2670 - JZ-KT2680

JZ-KT2700
JZ-KT2700
JZ-KT2700

125 mm
107 mm
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Galvanized steel spindle,
with both turning ends,
mounted on self-lubricating
bushes and shape fit for
support series JZ-2670SGC
and JZ-KT2700SGC.

Trommelwelle aus Stahl,
drehbar, mit selbstschmierende
Gleitlagerbuchsen. Ideal fiir die
Aufnahme auf Kabeltrommel-He-
behdcke der Serie JZ-2670SGC
und JZ-KT2700SGC.

Eje tubular de acero, girato-
rio, con buje autolubricantes.
Muescas ideales para alojar
gatos de tambores de cables
de las series JZ-2670SGC y
JZ-KT2700SGC.

JKB-K238b

Arbre creux en acier, rotatif,
avec des paliers lisses autolu-
brifiants. Encoches idéales pour
des chevalets leve-bobines de
support des series JZ-2670SGC
et JZ-KT2700SGC.

Albero tubolare in acciaio
zincato, con estremita girevo-
li montate su bronzina autolu-
brificante, sede di appoggio
idonea per supporti serie
cavalletti JZ-2670SGC e

Spindle ¢ Trommelwelle ¢ Albero tubolare e Albero tubolare e Albero tubolare

JZ-KT2700SGC.

art. Fit for cable drum stands ...
o — M P 8 e T
Approprié pour chevalets leve-bobines ...
L L idoneo per cavaletto ...

JKB-K238b 60 mm 1750 mm 1500 mm 1800 kg 14,5 kg JZ-KT2660
JKB-K239e 75 mm 1750 mm 1500 mm 5000 kg 17,5 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K239f 75 mm 2050 mm 1800 mm 5000 kg 18,5 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K239g 75 mm 2300 mm 2050 mm 5000 kg 19,5 kg JZ-KT2670 - JZ-KT2680
JKB-K240e 90 mm 1750 mm 1500 mm 10000 kg 18,5 kg JZ-KT2700
JKB-K240f 90 mm 2050 mm 1800 mm 10000 kg 22,5 kg JZ-KT2700
JKB-K240g 90 mm 2300 mm 2050 mm 10000 kg 25,5 kg JZ-KT2700

125 mm

107 mm

]

—J

Self-lubricating bushing
Gleitlagerbuchsen, selbstschmierend
Buje autolubricante

Palier lisse autolubrifiante

Bronzina autolubrificante
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Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e

Chevalets leve-bobines ¢ Cavaletti alzabobine

EN

Pair of cable drum stands,
with hydraulic or mechanic
lifting system.

Main features:

e hydraulic lifting version
(capacity 5 ton)

e mechanic lifting version
(capacity 1,6 ton)

e |ateral spindle supports
rotating on ball bearings

e detachable structure

e protection by electrolytic
galvanizing

Optional:

e disc brake

e drum supporting spindle
complete of galvanized
steel fixing cones

D

Kabeltrommelbock (Paar) in
hydraulischer oder mecha-
nischer Ausfiihrung.

Techn. Eigenschaften:

o Tragkraft (Paar): 5.000 kg
(hydraulische Ausfiihrung)

o Tragkraft (Paar): 1.600 kg
(mech. Ausfiihrung)

o Aufnahmetaschen: seitlich
kugelgelagert fiir Kabel-
trommelachse

e Rahmen: zerlegbar

o Qberflache: elektrolyti-
sche Verzinkung

Zubehor auf Anfrage:

e Scheibenbremse

o Welle komplett mit
Feststellkonen

art. Version
Version N
Versién [—A\
Version e
Versione \—

L hydraulic - hydraulisch ~
JZ-SM125,0T hydraulique - idraulica 5000 kg 2 800-3000 mm
B AT | SR - e 1600 kg 0 200 - 600 mm

mécanigue - meccanica
art. 5
\ \ AxB

JKB-K1825,0T
JKB-K1171,6T

M vovLta waeemmE

E

Gato para tambores de cables
(par) en realizacion hidraulica
0 mecanica.

Caracteristicas técnicas:

e capacidad de carga (par):
5.000 kg (vers. hidraulica)

e capacidad de carga (par):
1.600 kg (vers. mecanica)

e compartimentos de soporte:
laterales, con rodamientos
de bolas, para el eje del
tambor de cables

e armazon: desmontable

e superficie: galvanizado
electrolitico

Accesorios a peticion:

e freno de discos

e gje completo con conos
de sujecion

2 75,6 x 1820 mm
2 50 - 1450 mm

JZ-SM125,0T

F

Paire de chevalets léve-bo-
bines pour le levage hydrau-
lique ou mécanique.

Caractéristiques:

e |evage hydraulique
(portée 5 tonnes)

e levage mécanique
(portée 1,6 tonne)

e supports latéraux de
I'arbre rotatifs sur des
roulements a bille

e chassis démontable

e zingage électrolytique

En option

e frein a disque

e arbre porte-bobines
équipé de 2 cones

Z4

1400x900x1600 mm

890x690x770 mm

I

Coppia di cavalletti alzabo-
bine, sollevamento idraulico
0 meccanico.

Caratteristiche:

e sollevamento idraulico
(portata 5 1)

e sollevamento meccanico
(portata 1,6 1)

e supporti laterali albero
rotanti su cuscinetti a
sfera

e telaio smontabile

e zincatura elettrolitica

Su richiesta:
e freno a disco

e albero portabobine com-
pleto di coni

(]

90 kg

32 kg

=4

5000 kg
1600 kg
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Cable drum stands e Kabeltrommelbock e Soporte de tambor de cable e

Chevalets leve-bobines e Cavaletti alzabobine

EN

Cable drum trestle with

mechanical lifting system

with handle.

Composed by:

o sturdy electro-welded steel
structure on flat ground base,

e spindle holding claws: one
at the top 360° rotating,
and one fit to the side with
adjustable heights, both claws
are provided of safety pin
with chain,

o irreversible rack lifting system,
hand operating,

e ground base with wheels to
facilitate the trestle positioning.

D

Mechanische Kabeltrom-
melhebebdcke mit Sicher-
heitskurbel und Klappgriff.
Bestehend aus:

e robuster, verzinkter Stahl-
rahmen, mit Bodenplatte
elektroverschweift,

o Aufnahmetaschen fiir Rohr-
welle oben und seitlich,
verstellbar, mit Sicherungs-
stift. Obere Aufnahmeta-
sche um 360° drehbar,

¢ Heben durch Ratschen-Si-
cherheitskurbel,

e stabile FuBplatte, fahrbar.

E

Gatos mecanicos para tam-
hores de cables con manivela
de seguridad y asa abatible.
Compuestos por:

e armazon de acero galvanizado
robusto, con placa base de
soldadura eléctrica,

e compartimentos de soporte
para el eje tubular en las par-
tes superior y laterales, ajusta-
bles, con pasador de seguridad.
Compartimento de soporte
superior giratorio en 360°,

* elevacion mediante manivela
de seguridad de trinquete,

e placa base estable despla-
zable.

JZ-CAMO15T

F

Chevalets léve-bobines

mécaniques avec mani-

velle de sécurité et poignée
rabattable. Composés de:

e chassis en acier solide et
galvanisé, électro-soudé
avec socle,

e poche réceptrice pour ar-
bres creux en haut et sur
les cotés, ajustable, avec
goupille de sécurité. Po-
che réceptrice supérieure
pivotant a 360°,

e levage avec une manivelle
de sécurité a cliquet,

e socle stable, mobile.

I

Cavalletto alzabobine a
sollevamento meccanico
con manovella.

Composto da:

e struttura robusta in acciaio
zincato elettrosaldata sulla
base di appoggio al terreno,

e dispositivi porta-albero:
uno in testa al montante
principale girevole a 360°
e uno laterale regolabile,
prowvisti di perno di sicurezza,

e sistema di sollevamento
tramite binda a cremagliera,
irreversibile,

* hase con ruote per facilitare
la movimentazione.

art.
= : &
= min.
JZCAMO15T 1500 kg 2 400-1800 mm 650 mm 200 mm 265 mm 500x330x740 mm 30 kg
JZCAMO30T 3000 kg @ 700-2600 mm 910 mm 270 mm 305 mm 630x450x1000 mm 64 kg
JZCAMO50T 5000 kg 2 930-3000 mm 1210 mm 350 mm 330 mm 630x450x1300 mm 70 kg
JZCAM100T 10000 kg o 1160-3000 mm 1210 mm 350 mm 350 mm 630x450x1300 mm 88 kg
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