
 

TERMOSUSITRAUKIANČIOS  HERMETIZUOJANČIOS  PIRŠTINĖS  3, 4  IR 

Pirštinės skirtos hermetizuoti daugiagyslių kabelių šakneles ir kabelių įvadus

 

EB3…, EB4..., EB5... 
  

 
♦ Pirštinės tinka 3, 4 ir 5 gyslų, įvairiausių skerspjūvių kabeliams

♦ Siekiant patikimai hermetizuoti visus įprastus plastikinius ir metalinius paviršius, vidinis paviršius padengtas termolydžių 
sluoksniu 

♦ Pilna apsauga nuo dregmės patekimo į kabelį

♦ Termosusitraukiančios pirštinės yra atsparios atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui

♦ Užsodinimo temperatūra nuo +120 °C iki +15

♦ Šiluminis atsparumas -55 °C iki +110 °C 
 

Užsakymo 

ženklinimas 

Išmatavimai (mm) 

iki/po užsodinimo                       

D₁/d₁ 

Išmatavimai (mm) 

iki/po užsodinimo   

3-gysliams kabeliams 

EB3  38/16 38 / 17 

EB3  60/24 60 / 25 

EB3  80/36 80 / 38 

EB3  110/48 110 / 50 

4-gysliams kabeliams 

EB4  40/15 42 / 15 

EB4  55/21 55 / 21 

EB4  75/26 75 / 26 

EB4  90/37 90 / 37 

EB4  100/47 102 / 47 

EB4  160/70 160 / 70 

5-gysliams kabeliams 

EB5  55/24 55 / 24 

EB5  80/33 80 / 33 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

HERMETIZUOJANČIOS  PIRŠTINĖS  3, 4  IR  5-IAMS KABELIAMS

Pirštinės skirtos hermetizuoti daugiagyslių kabelių šakneles ir kabelių įvadus.  

 

airiausių skerspjūvių kabeliams 

Siekiant patikimai hermetizuoti visus įprastus plastikinius ir metalinius paviršius, vidinis paviršius padengtas termolydžių 

dregmės patekimo į kabelį 

yra atsparios atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui. 

120 °C iki +150 °C 

Išmatavimai (mm) 

iki/po užsodinimo   

D₂/d₂ 

Išmatavimai po 

užsodinimo        

l(mm) +/-10% 

Rekomenduojamas 

kabelio skerspjūvis 

mm² 

14 / 4,5 98 6 - 50 

25 / 8 165 50 - 150 

35 / 11 185 95 - 300 

46 / 17,5 250 120 - 500 

14 / 3,5 105 6 - 50 

20 / 5 150 25 - 95 

28 / 7 175 50 - 150 

32 / 9 190 120 - 240 

38 / 12 198 120 - 400 

64 / 19 260 -  

18 / 5 155 25 - 120 

26 / 8 175 25 - 240 
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IAMS KABELIAMS 

Siekiant patikimai hermetizuoti visus įprastus plastikinius ir metalinius paviršius, vidinis paviršius padengtas termolydžių klijų 

s 

kabelio skerspjūvis 


