
 
 
 

GALINĖS HERMETIZUOJANČIOS TERMOSUSITRAUKIANČIOS KAPOS

Kapos skirtos kabelio hermetizavimui ir apsaugai sandeliavimo, transportavimo ir klojimo metu. 

 

EC… 

  

 
♦ Šių kepurėlių vidus yra padengtas termolydžių klijų sluoksniu

♦ Platus susitraukio diapazonas 

♦ Termosusitraukiančios kepurėlės yra atsparios atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui

♦ Užsodinimo temperatūra nuo +120 °C iki +15

♦ Šiluminis atsparumas -55 °C iki +110 °C 
 

 

Užsakymo 

ženklinimas 

Išmtavimai (mm)                                 

prieš/po užsodinimo                                    

D/d 

EC 12/4 12,0/4,0 

EC 20/6 25,0/6,0 

EC 35/16 35,0/16,0 

EC 55/26 55,0/26,0 

EC 75/36 75,0/36,0 

EC 100/52 100,0/52,0 

EC 120/60 120,0/60,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALINĖS HERMETIZUOJANČIOS TERMOSUSITRAUKIANČIOS KAPOS 

Kapos skirtos kabelio hermetizavimui ir apsaugai sandeliavimo, transportavimo ir klojimo metu. 

 

padengtas termolydžių klijų sluoksniu 

Termosusitraukiančios kepurėlės yra atsparios atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui. 

120 °C iki +150 °C 

Ilgis po užsodinimo 

(mm)                                         

l 

Sienelės storis po   

užsodinimo (mm)                         

t 

Rekomenduojamas 

kabelio diametras 

(mm) min/max

40 2,6 4.0/8.0

55 2,8 8.0/17.0

90 3,3 17.0/30.0

103 3,5 30.0/45.0

120 4 45.0/65.0

140 4 65.0/95.0

150 4 95.0/115.0

 
 
 
 
 

Kapos skirtos kabelio hermetizavimui ir apsaugai sandeliavimo, transportavimo ir klojimo metu.  

 

Rekomenduojamas 

kabelio diametras 

(mm) min/max 

4.0/8.0 

8.0/17.0 

17.0/30.0 

30.0/45.0 

45.0/65.0 

65.0/95.0 

95.0/115.0 


