Gerate am Kabelschacht
Tools and equipment for use at the manhole
Equipement pour chambres de tirage
Dispositivos para las camaras de cables

Absperrgestell zweiteilig

e retroreflektierende Warn-
flachen in Signalfarben

e variable Abmessungen

e feuerverzinkter Stahlrahmen

e Tastleisten flir sehbehinderte
Passanten gem. TL-Absperr-
schranken 97

Folding guard two-part

e retroreflecting warning pa-
nels with warning colours

e adjustable length

¢ hot galvanized tubular-steel
frame

e contact strips for the visually
handicapped

Montageschirm

e aus schwer entflammbarem
und wasserabweisendem
Segeltuch

* zweiteiliges Rohrgestell

e ausgezogene Héhe 2,2 m

Mounting umbrellas

e made of hardly inflammable
and water-repellant canvas

e two-part tubular stand

® extended height 2.2 m

LANCIER

Steilwand-Montagezelte

® Polyestergewebe, beidseitig
mit PVC beschichtet oder
Segeltuchplane (S)

e schwer entflammbar

e lichtdurchlassig mit Fenster

Vertical-sided con-

struction tents

e polyester tissue, coated with
PVC on both sides or can-
vas (S)

e hardly inflammable

e transparent, with window

Barriére de protection
en deux piéces

e parfaite signalisation grace
aux rétroréflecteurs

e barriére modulable en longueur

e cadre en tubes d'acier galvanisés

e avec dispositif de guidage
pour malvoyants

Cierres de dos piezas

e Superficies reflectantes

e Dimensiones variables

e Bastidor de tubo de acero
cincado

e Bordeado con un cerco por
los transeuntes con proble-
mas de vision

Parasol de montage

e en toile anti-inflammable et
hydrofuge

e porte-parasol tubulaire en
deux piéces

e hauteur étirée 2,2 m

Pantallas de montaje

¢ de lona dificilmente inflama-
ble y repelente al agua

e con bastonera tubular en
dos piezas

e altura extendida 2,2 m

Tente de montage a
parois verticales

¢ en tissu de polyester, enduit
du PVC des deux c6tés ou
en toile (version «S»)

e anti-inflammable

¢ translucide, avec fenétre

Tienda de montaje
con paredes rectas

e de tejido fino del poliester,
cubierto con el PVC en am-
bos lados o lona (S)

e apenas inflamable

e transparente con ventana

CABLE GMBH

G-R1

Giebel-Montagezelte

® Polyestergewebe, beidseitig
mit PVC beschichtet oder
Segeltuchplane (S)

e schwer entflammbar

e lichtdurchlassig mit Fenster

Construction tent in
gable form

e polyester tissue, coated with
PVC on both sides or can-
vas (S)

e hardly inflammable

e transparent, with window
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Tente de forme cana-
dienne
e en tissu de polyester, enduit

du PVC des deux cbtés ou

en toile (version «S»)

e anti-inflammable
e translucide, avec fenétre

Tienda de montaje con
paredes inclinadas

e de tejido fino del poliester,
cubierto con el PVC en am-
bos lados o lona (S)

e apenas inflamable

e transparente con ventana

xiﬁx @ Code

2000x1500x1800 mm |PVC (26 kg | 01417

2000x1500x1800 mm |S |24 kg | 01003

2000x2000x2000 mm |PVC (29 kg | 01418

— — 2000x2000x2000 mm |S |27 kg | 01004

J— — 2500x2000x2000 mm |PVC (32 kg | 01420
x iﬁ x ‘ @ code ||| Type @ Code xiﬁx ‘ ‘ @ Code | | | 2500x2000x2000 mm |S |30 kg | 01006
2000-3730 x 1030 x 1050 mm | 2 x 18 kg ‘73696 250 2500 mm 6,5kg | 65944 2500x1700x2000 mm |PVC |46 kg | 01401 3000x2300x2100 mm |PVC (37 kg | 01422
2000-3730 x 1030 x 1050 mm | 2 x 17 kg 101001* 300 3000 mm 7,9kg | 65945 2500x1700x2000 mm |S |43 kg | 01002 3000x2300x2100mm S [35kg | 01007

*) ohne Tastleisten / without contact strips
sans dispositif de guidage / sin bordeado



