
 
 

 

 

STORASIENIAI TERMOSUSITRAUKIANTYS VAMZDELIAI SU KLIJAIS IR BE KLIJŲ

Vamzdeliai skirti bendroms izoliacijos stiprinimo ir hermetizavimo reikmėms

 

RIHTU..., RIHTA... 
  

 
♦ Susitraukimo santykis: 3:1 

♦ Temperatūrų diapazonas: - 40°C to + 140

                                               - 40°C to + 90°C

♦ Dielektrinis atsparumas: 14 kV/mm 

♦ Spalva: juoda 

♦ RIHTU - be klijų, RIHTA – su klijais 

♦ Vamzdeliai yra atsparūs atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui

 

 

Užsakymo ženklinimas 

iki užsodinimo

be klijų su klijais 

RIHTU 9/3 RIHTA 9/3 12,0

RIHTU 15/4 RIHTA 15/4 16,0

RIHTU 22/6 RIHTA 22/6 20,0

RIHTU 33/8 RIHTA 33/8 30,0

RIHTU 40/12 RIHTA 40/12 40,0

RIHTU 55/16 RIHTA 55/16 55,0

RIHTU 75/22 RIHTA 75/22 80,0

RIHTU 105/30 RIHTA 105/30 100,0

RIHTU 115/34 RIHTA 115/34 120,0

RIHTU 130/36 RIHTA 130/36 140,0

RIHTU 160/50 RIHTA 160/50 160,0

RIHTU 180/50 RIHTA 180/50 180,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORASIENIAI TERMOSUSITRAUKIANTYS VAMZDELIAI SU KLIJAIS IR BE KLIJŲ 

skirti bendroms izoliacijos stiprinimo ir hermetizavimo reikmėms  

40°C to + 140°C (be klijų) 

°C (su klijais) 

atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui 

Išmatavimai (mm) 
Sienelės storis    

(mm)                         

po užsodinimo iki užsodinimo po užsodinimo 

d₁ d₂ s₁ 

12,0 4,0 2,5 

16,0 5,0 2,6 

20,0 6,0 2,8 

30,0 8,0 3,2 

40,0 12,0 4 

55,0 16,0 4,1 

80,0 22,0 4,2 

100,0 30,0 4,4 

120,0 34,0 4,4 

140,0 37,0 4,5 

160,0 50,0 4,5 

180,0 60,0 4,5 
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(mm)                         Standartinis ilgis 

(mm) 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 


