
 
 

 

PLONASIENIAI LANKSTŪS TERMOSUSITRAUKIANT

Vamzdeliai skirti apsaugai nuo korozijos 

 

RITTU-B3... 

  

 
♦ Susitraukimo santykis: 3:1 

♦ Temperatūrų diapazonas: - 40°C to + 125°C

♦ Spalva: juoda 

♦ Be klijų 

♦ Vamzdeliai yra atsparūs atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui

 

 

Užsakymo ženklinimas 

Išmatavimai (mm)

iki užsodinimo 
užsodinimo

D 

RITTU-B3  3.0/1.0 3,0 

RITTU-B3  6.0/2.0 6,0 

RITTU-B3  9.0/3.0 9,0 

RITTU-B3  12.0/4.0 12,0 

RITTU-B3  18.0/6.0 18,0 

RITTU-B3  24.0/8.0 24,0 

RITTU-B3  39.0/13 39,0 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOSUSITRAUKIANTYS VAMZDELIAI BE KLIJŲ 

 ir izoliuoti elektrines jungtis  

 

40°C to + 125°C 

atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui 

Išmatavimai (mm) 

Standartinis ilgis 

(m) 

po 

užsodinimo 

d 

1,0 100 

2,0 100 

3,0 100 

4,0 100 

6,0 100 

8,0 50 

13,0 50 

4 | L a p a s  


