
 
 

 

 

TERMOSUSITRAUKIANTYS VIDUTINIO STO

Apvalkalai yra skirti greitam bei patikimam laidų su plastiko izoliacija ir kabelių apvalkalų remontui, siekiant atstatyti 

jų mechaninį ir elektrinį atsparumą  

 

WRS... 

  

 
♦ Susitraukimo santykis: 3:1 

♦ Temperatūrų diapazonas: - 30°C to + 100

♦ Spalva: juoda 

♦ Su klijais 

♦ Vamzdeliai yra atsparūs atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui

 

Užsakymo ženklinimas 
Susitrukimo santykis (mm)

H max 

WRS 36/10-      500 

38 WRS 36/10-    1000 

WRS 36/10-    1500 

WRS 55/13-      500 

55 WRS 55/13-    1000 

WRS 55/13-    1500 

WRS 85/20-      500 

108 WRS 85/20-    1000 

WRS 85/20-    1500 

WRS 108/27-    500 

108 WRS 108/27-  1000 

WRS 108/27-  1500 

WRS 136/30-  500 

136 WRS 136/30-1000 

WRS 136/30-1500 

WRS 180/50-  500 
136 

WRS 180/50-1000 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOSUSITRAUKIANTYS VIDUTINIO STORUMO REMONTINIAI APVALKALAI 

greitam bei patikimam laidų su plastiko izoliacija ir kabelių apvalkalų remontui, siekiant atstatyti 

30°C to + 100°C  

atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliavimui 

Susitrukimo santykis (mm) Ilgis (mm) 

H min P 

10 

500 

1000 

1500 

13 

500 

1000 

1500 

27 

500 

1000 

1500 

27 

500 

1000 

1500 

30 

500 

1000 

1500 

30 
500 

1000 

31 | L a p a s  

greitam bei patikimam laidų su plastiko izoliacija ir kabelių apvalkalų remontui, siekiant atstatyti 

 


