BRASS ROUND RODS - mass per 1 meter

m “ E “ fgimb]
2 0027 104 4 87 (-]

125 7 2403

23 0,035 13 1,13 2 523 &5 2821
25 0,042 135 122 29 581 0 3271
3 0.06 14 1,31 n 8,01 75 3755
4 0.1 145 14 k) 542 B0 273
45 0,13 15 15 2 5,64 85 4373
48 0,15 16 171 k! 7.27 50 54 06
5 0,16 17 183 k") 772 85 80,25
55 02 175 204 5 8,18 100 66,76
3 024 18 2,16 3% 865 105 73,6
65 0,28 185 229 k= 9,64 10 8076
7 032 19 241 40 10,61 115 88,29
75 0,36 185 254 4 11,78 120 9,13
B 0A2 20 267 a4 1232 125 104,31
85 0,48 Py 254 45 1352 130 112,82
g 0,51 2 323 4 1413 140 130,85
a5 08 25 338 45 15,38 150 15021
10 0E7 7 353 50 16,69 160 170,8
10,5 074 735 368 52 18,05 170 182 83
1 081 24 385 55 202 180 2163
1,5 0238 25 417 56 20,94 200 257,04
12 0,96 % 451 58 246 225 337,08

-

BRASS HEXAGONAL RODS - mass per 1 meter

E
3 0,07 2 254

35 0,08 21 325
4 0,12 2 3,56
45 0,15 2 369
5 0,18 24 424
55 022 2% 45
027 I 537
0.36 28 577
047 0 £,63
06 kvl 7,54
10 074 % 954
11 088 41 1237
12 1,06 45 149
13 124 46 15,58
14 144 50 184
15 166 55 277
16 188 &0 75
17 243 &3 2927
18 85 31

19

21
258



BRASS SGUARE RODS- mass per 1 meler

m m
3 0,08 20 34

a.
P

35 01 21 375
4 0,14 2 41
5 021 picl 445

55 0.26 24 43
3 031 25 531
7 042 2% 575
8 055 7 82
] 059 28 66
10 085 2 715
1 1,03 0 765
12 1,22 % 11,02
13 144 41 1429
1 1,67 46 18
15 1,82 50 2135
16 2,18 80 06
17 245 70 4185
18 275 a0 58,85
19 307 100 BS




